
Название компании: -
Разработано: -
Телефон: -
Факс: -
Дата: -

Печать из Grundfos CAPS [2014.07.030]

Позиция Счет Параметр
1 ALPHA2 15-40 130

Внимание! Фотография продукта может отличаться от
существующего.

Номер изделия: 97993192

Высокоэффективный циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах
(технология ECM) и встроенной функцией автоматической адаптации производительности
за счет плавного регулирования скорости для циркуляции чистой подогреваемой воды в
соответствии с VDI 2035.

Характеристики и преимущества:

• Больше не нужно экспериментировать с настройками. Функция AUTOADAPT
автоматически подбирает наиболее подходящую настройку.
• Никаких дополнительных расходов.
• Изоляционные кожухи поставляются вместе с насосами для систем отопления.
• Все под контролем благодаря наличию дисплея, отображающего фактическое
потребление энергии в Ваттах или фактический расход в м³/ч.
• Значительная экономия электроэнергии за счет высокого класса энергоэффективности
(EEI) на рынке.
• Для особо важных сфер применения доступны насосы в корпусах из нержавеющей стали.
• Соответствует немецким нормам энергосбережения в зданиях и инженерных системах
зданий (Energieeinsparverordnung) – EnEV §14(3).
• Автоматический переход в ночной режим, что позволяет еще больше снизить объемы
потребления электроэнергии.
• Упрощенный механизм выбора между тремя кривыми постоянного давления, тремя
кривыми пропорционального давления или тремя постоянными скоростями с помощью
одной лишь кнопки.
• Простое электрическое подключение с помощью новой штепсельной вилки ALPHA.
• Большее удобство в эксплуатации, поскольку ALPHA2 теперь подходит для использования
в системах с холодной водой.
• Отсутствие проблем, связанных с коррозией, благодаря наличию защитного покрытия,
нанесенного на корпус насоса методом электроосаждения.
• Сокращение затрат на установку, поскольку внешняя защита для электродвигателя не
требуется.

Жидкость:
Диапазон температур жидкости: 0 .. 110 °C

Технич.:
TF класс: 110
Данные на фирменной табличке: VDE,GS,CE

Материалы:
Корпус насоса: Чугун
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Позиция Счет Параметр
EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Рабочее колесо: PES 30%GF

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Соединение труб: G 1
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 130 мм

Данные электрообор-я:
Потребл.мощн.-P1: 3 .. 18 Вт
Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.18 A
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 V
Класс защиты (IEC 34-5): X4D
Класс изоляции (IEC 85): F

Другое:
Класс электропотребления (EEI): 0.15
Нетто вес: 1.76 кг
Полный вес: 1.89 кг
Объем упаковки: 0.004 м3
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97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Гц
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ALPHA2 15-40 130, 50Hz

Перекачиваемая жидкость = Вода
Темп. жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³
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ALPHA2 15-40 130, 50Hz

Перекачиваемая жидкость = Вода
Темп. жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³
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Описание Значение

Общие сведения:
Наименование продукта: ALPHA2 15-40 130
№ продукта: 97993192
EAN номер: 5710627540319
Цена: По запросу

Технич.:
Макс гидростатический напор: 40 дм
TF класс: 110
Данные на фирменной табличке: VDE,GS,CE

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-GJL-150
ASTM A48-150B

Рабочее колесо: PES 30%GF

Монтаж:
Диапазон температуры окружающей
среды:

0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар
Соединение труб: G 1
Допустимое давление: PN 10
Монтажная длина: 130 мм

Жидкость:
Диапазон температур жидкости: 0 .. 110 °C

Данные электрообор-я:
Потребл.мощн.-P1: 3 .. 18 Вт
Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.18 A
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 V
Класс защиты (IEC 34-5): X4D
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Отсутс.
Тепловая защита: ELEC

Устр-ва управл-ия:
Автомат. ночной режим эксплуатации: встроенная

автоматич. функция
сниж.раб.точки в
ночное время

Положение коробки выводов: 6H

Другое:
Класс электропотребления (EEI): 0.15
Нетто вес: 1.76 кг
Полный вес: 1.89 кг
Объем упаковки: 0.004 м3
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97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.
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97993192 ALPHA2 15-40 130 50 Гц

Внимание!Все размеры даны в[мм],если не указано иное.
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