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RU

Мы,�компания�Grundfos,�со�всей�ответственностью�заявляем,�что�изделие�SEG�AUTOADAPT, 
к�которому�относится�нижеприведённая�декларация,�соответствует�нижеприведённым�Директивам�
Совета�Евросоюза�о�тождественности�законов�стран-членов�ЕЭС/ЕС.
Примечание: Существует�два�комплекта�Директив�Совета�Евросоюза�и�стандартов,�
перечисленных�ниже.�Один�комплект�применяется�до�19�апреля�2016�г.�включительно.�Второй�
комплект�применяется�начиная�с�20�апреля�2016�г.
Эти�директивы�применяются�только�до�19�апреля�2016�г.�включительно:
–� �Директива�о�безопасности�машин�и�оборудования�(2006/42/EC).
–� �Используемые�стандарты:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–� �Директива�о�низковольтном�оборудовании�(2006/95/EC). 
Применяется,�когда�номинальная�мощность�ниже�2,2�кВт. 
Используемые�стандарты:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�за�исключением�пункта�25.8.

–� �Директива�на�электромагнитную�совместимость�(2004/108/EC). 
Используемые�стандарты:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–� �Директива�на�оборудование,�используемое�в�взрывоопасных�средах�(ATEX)�(94/9/EC) 
Распространяется�только�на�оборудование,�спроектированное�для�использования�
в�потенциально�взрывоопасных�средах,�II�2G,�оснащенное�отдельной�табличкой�
соответствия�ATEX�и�сертификатом�испытаний�типа�ЕС.�Более�подробную�информацию�см.�
ниже.

Эти�директивы�применяются�с�20�апреля�2016�г.:
–� �Директива�о�безопасности�машин�и�оборудования�(2006/42/EC).
–� �Используемые�стандарты:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–� �Директива�о�низковольтном�оборудовании�(2014/35/EU). 
Применяется,�когда�номинальная�мощность�ниже�2,2�кВт. 
Используемые�стандарты:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�за�исключением�пункта�25.8.

–� �Директива�на�электромагнитную�совместимость�(2014/30/EU). 
Используемые�стандарты:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–� �Директива�на�оборудование,�используемое�в�взрывоопасных�средах�(ATEX)�(2014/34/EU). 
Распространяется�только�на�оборудование,�спроектированное�для�использования�
в�потенциально�взрывоопасных�средах,�II�2G,�оснащенное�отдельной�табличкой�
соответствия�ATEX�и�сертификатом�испытаний�типа�ЕС.�Более�подробную�информацию�см.�
ниже.

Эта�декларация�о�соответствии�нормам�ЕЭС/ЕС�действительна�только�являясь�частью�данного�
документа.
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Декларация о соответствии нормам ЕЭС/ЕС

KZ

Біз,�Grundfos,�ЕҚ/ЕО�мүше�елдерінің�заңдарына�жақын�төменде�көрсетілген�Кеңес�
директиваларына�сәйкес�төмендегі�декларацияға�қатысты�SEG�AUTOADAPT�өнімі�біздің�жеке�
жауапкершілігімізде�екенін�мәлімдейміз.
Ескертпе:�Кеңес�директивалары�мен�стандарттарының�төменде�көрсетілгендей�екі�жиынтығы�
бар.�Бірінші�жиынтық�2016�жылдың�19-шы�сәуіріне�дейін�қолданылады.�Ал�басқа�жиынтық�2016�
жылдың�20-шы�сәуірінен�бастап�қолданылады.
Бұл�директивалар�19-сәуір�2016�ж.�дейін�қоса�қолданылады:
–� �Машиналар�мен�жабдықтар�қауіпсіздігі�туралы�директива�(2006/42/ЕҚ).
–� �Қолданылатын�стандарттар:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–� �Төмен�вольтты�жабдық�туралы�директива�(2006/95/ЕҚ). 
Номинал�қуат�2,2�кВт�төмен�болған�кезде�қолданылады. 
Пайдаланылатын�стандарттар:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�25.8�пунктін�
ескермегенде.

–� �Электромагниттік�сәйкестік�туралы�директива�(2004/108/ЕҚ): 
Пайдаланылатын�стандарттар:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–� �Жарылғыш�орталарда�пайдаланылатын�жабдық�директивасы�(ATEX)�(94/9/ЕҚ).�II�2G�ықтимал�
жарылғыш�орталарда�пайдалануға�құрастырылған,�ATEX�сәйкестік�тақтайшасымен�және�ЕҚ�
түрлі�сынақ�сертификатымен�жабдықталған�жабдыққа�ғана�таралады.�Толық�ақпаратты�
төменгі�жақтан�көріңіз.

Бұл�директивалар�20-сәуір�2016�ж.�дейін�қолданылады:
–� �Машиналар�мен�жабдықтар�қауіпсіздігі�туралы�директива�(2006/42/ЕҚ).
–� �Қолданылатын�стандарттар:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–� �Төмен�вольтты�жабдық�туралы�директива�(2014/35/EU). 
Номинал�қуат�2,2�кВт�төмен�болған�кезде�қолданылады. 
Пайдаланылатын�стандарттар:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�25.8�пунктін�
ескермегенде.

–� �Электромагниттік�сәйкестік�туралы�директива�(2014/30/EU): 
Пайдаланылатын�стандарттар:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–� �Жарылғыш�орталарда�пайдаланылатын�жабдық�директивасы�(ATEX)�(2014/34/EU). 
II�2G�жарылғыш�орталарында�пайдалануға�құрастырылған,�ATEX�сәйкестік�тақтайшасымен�
және�ЕҚ�сынақ�түрі�сертификатымен�жабдықталған�жабдыққа�ғана�қолданылады.�Толық�
ақпаратты�төменгі�жақтан�көріңіз.

ЕЭҚ/ЕҚ�нормаларына�сәйкес�туралы�осы�декларация�осы�құжаттың�маңызды�бөлігі�болып�
есептеледі.
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Биз,�Grundfos�компаниясы,�төмөндөгү�декларация�тиешелүү�SEG�AUTOADAPT�өндүрүмү,�мүчө-
өлкөлөрдүн�мыйзамдарынын�окшоштугу�тууралуу�төмөндө�берилген�Евробиримдик�Кеңешинин�
Директиваларына�ылайыктуу�экенин�толук�жоопкерчилик�менен�билдиребиз.
Эскертүү: Төмөндө�аталган�Евробиримдик�Кеңешинин�Директиваларынын�эки�топтому�жана�
стандарттары�бар.�Бир�топтом�2016-жылдын�19-апрелине�чейин�колдонулат.�Экинчи�топтом�
2016-жылдын�20-апрелинен�баштап�колдонулат.
Бул�директивалар�2016-жылдын�19-апрелине�чейин�гана�колдонулат:
–�Машиналардын�жана�жабдуулардын�(2006/42/EC).�коопсуздугу�тууралуу�Директива
–�Колдонулган�стандарттар:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–��Төмөнкү�вольттуу�жабдуу�тууралуу�Директива�(2006/95/ЕС). 
Номиналдуу�кубаттуулук�2,2�кВт-тан�төмөн�болгон�учурда�колдонулат. 
Колдонуудагы�стандарттар:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�25.8�пунктунан�тышкары.

–��Электромагниттик�шайкештикке�карата�Директива�(2004/108/ЕС) 
Колдонуудагы�стандарттар:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–��Жарылууга�кооптуу�чөйрөлөрдө�колдонулуучу�жабдууга�карата�Директива�(ATEX)�(94/9/EC),�
жарылууга�кооптуу�чөйрөлөрдө�колдонуу�үчүн�долбоорлонгон,�II�2G,�өзүнчө�ATEX�
стандартына�шайкештик�көрнөкчөсү�жана�ЕС�тибиндеги�сыноо�тастыктамасы�менен�
жабдылган�жабдууларга�тиешелүү.�Толугураак�маалымат�төмөндө�берилген.

Аталган�директивалар�2016-жылдын�20-апрелинен�баштап�колдонулат:
–�Машина�жана�жабдуулардын�коопсуздугу�тууралуу�директива�(2006/42/EC).
–�Колдонуудагы�стандарттар:�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006.
–��Төмөнкү�вольттуу�жабдуу�тууралуу�Директива�(2014/35/EU). 
Номиналдуу�кубаттуулук�2,2�кВт-тан�төмөн�болгон�учурда�колдонулат. 
Колдонуудагы�стандарттар:�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�25.8�пунктунан�тышкары.

–��Электромагниттик�шайкештикке�карата�Директива�(2014/30/ЕU): 
Колдонуудагы�стандарттар:�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997.

–��Жарылуу�кооптуулугу�бар�чөйрөдө�колдонулган�жабдуулар�тууралу�директива�(ATEX)� 
(2014/34/EU). 
Потенциалдуу�Жарылуу�кооптуулугу�бар�чөйрөдө�колдонуу�үчүн�түзүлгөн�жабдууларга�гана�
тиешелүү,�II�2G,�өзүнчө�ATEX�шайкештик�тактасы�менен�жабдыкталган�жана�ЕБ�түрүндөгү�
сыноо�тастыктамасы�менен.�Толугураак�маалымат�төмөндө�берилген.

ЕЭШ/ЕБ�ченемдерине�шайкештиги�тууралуу�декларация�чынында�аталган�документтин�бөлүгү�
гана�болуп�эсептелет.
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Декларация о соответствии нормам ЕЭС/ЕС

AM

Մենք`�Grundfos�ընկերությունը,�ամենայն�պատասխանատվությամբ�հայատարարում�ենք,�որ�SEG�
AUTOADAPT�արտադրանքը,�որին�վերաբերում�է�ստորև�ներկայացված�հայտարարագիրը,�
համապատասխանում�է�Եվրոպական�Միության�Խորհուրդի�ԵՏՀ/ԵՄ�անդամ�պետությունների�
օրենքների�նույնականության�մասին�ստորև�ներկայացված�դիրեկտիվներին:
Նշումներ. Գոյություն�ունի�Եվրոպական�Միության�Խորհուրդի�դիրեկտիվների�և�ստանդարտների�
երկու�փաթեթ,�որոնք�թվարված�են�ստորև.�Մի�փաթեթը�կիրառվում�է�մինչև�2016�թ.�ապրիլի�19�
ներառյալ:�Երկրորդ�փաթեթը�կիրառվում�է�սկսած�2016�թ.�ապրիլի�20-ից:
Այս�դիրեկտիվները�կիրառվում�են�միայն�մինչև�2016�թ.�ապրիլի�19�ներառյալ.
–� �Մեքենաների�և�սարքավորումների�անվտանգության�մասին�դիրեկտիվ�(2006/42/EC):
–� �Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006:
–� �Ցածր�լարման�սարքավորումների�մասին�դիրեկտիվը�(2006/95/EC): 
Կիրառվում�է,�եթե�անվանական�հզորությունը�2,2�կՎտ-ից�ցածր�է: 
Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�բացառությամբ`�25.8�կետը:

–� �Էլեկտրամագնիսական�համատեղելիության�մասին�դիրեկտիվը�(2004/108/EC): 
Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997:

–� �Պայթյունավտանգ�միջավայրերում�օգտագործվող�սարքավորումների�մասին�դիրեկտիվ�(ATEX)� 
(94/9/EC)�Տարածվում�է�միայն�սարքավորումների�վրա,�որոնք�նախագծվել�են�հնարավոր�
պայթյունավտանգ�միջավայրերում�օգտագործվելու�համար,�II�2G,�որն�ապահովված�է�ATEX�
համապատասխանության�առանձին�վահանակով�և�EC�տեսակի�փորձարկումների�
հավաստագրով:�Մանրամասն�տեղեկատվությունը�տեսեք�ստորև:

Այս�դիրեկտիվները�կիրառվում�են�սկսած�2016�թ.�ապրիլի�20-ից:
–� �Մեքենաների�և�սարքավորումների�անվտանգության�մասին�դիրեկտիվ�(2006/42/EC):
–� �Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�809:1998�+�A1:2009,�EN�60204-1:2006:
–� �Ցածր�լարման�սարքավորումների�մասին�դիրեկտիվը�(2014/35/EU): 
Կիրառվում�է,�եթե�անվանական�հզորությունը�2,2�կՎտ-ից�ցածր�է: 
Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�60335-1:2002,�EN�60335-2-41:2003,�բացառությամբ`�25.8�կետը:

–� �Էլեկտրամագնիսական�համատեղելիության�մասին�դիրեկտիվը�(2014/30/EU). 
Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�61000-3-2:2006,�EN�61000-3-3:1995,�EN�55014-1:2006,� 
EN�55014-2:1997:

–� �Պայթյունավտանգ�միջավայրերում�օգտագործվող�սարքավորումների�մասին�դիրեկտիվ�(ATEX)� 
(2014/34/EU): 
Տարածվում�է�միայն�սարքավորումների�վրա,�որոնք�նախագծվել�են�հնարավոր�
պայթյունավտանգ�միջավայրերում�օգտագործվելու�համար,�II�2G,�որն�ապահովված�է�ATEX�
համապատասխանության�առանձին�վահանակով�և�ЕС�տեսակի�փորձարկումների�
հավաստագրով:�Մանրամասն�տեղեկատվությունը�տեսեք�ստորև:

ԵՏՀ/ԵՄ�նորմերին�համապատասխանության�մասին�այս�հայտարարգիրը�վավեր�է�միայն�որպես�
այս�փատաթղթի�մաս�լինելով:

15�января�2016�г.

Róbert�Kis
Главный�инженер

Grundfos�Holding�A/S
Poul�Due�Jensens�Vej�7
8850�Bjerringbro,�Дания

Лицо,�уполномоченное�подготавливать�техническую�документацию� 
и�имеющее�право�подписывать�декларацию�о�соответствии�нормам�ЕЭС/ЕС.

Уполномоченный орган:�DEKRA�Certification�B.V.�Meander�1051,�6825�MJ�Arnhem,�Нидерланды.
Номер сертификата:�KEMA�06ATEX0127X,�KEMA�06ATEX0128X.
Используемые стандарты:�EN�60079-0:2006,�EN�60079-1:2007,�EN�13463-1:2009,�EN�13463-5:2003.
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RU

 Декларация ЕС о рабочих характеристиках согласно Приложению III  
Регламента (ЕС) № 305/2011 (Регламент на конструкционные,  

строительные материалы и продукцию)
1.� Код�однозначной�идентификации�типа�продукции:� 

–�EN�12050-1.
2.� Тип,�номер�партии,�серийный�номер�или�любой�другой�параметр,�обеспечивающий�

идентификацию�строительного�оборудования�согласно�Статье�11(4): 
–��Насосы�SEG�имеют�обозначение�EN�12050-1�на�фирменной�табличке.

3.� Целевое�применение�или�применения�строительного�оборудования�в�соответствии�с�
применимыми�согласованными�техническими�условиями,�предусмотренными�
производителем: 
–��Насосы�для�перекачки�сточных�вод�с�фекалиями�имеют�обозначение� 
EN�12050-1�на�фирменной�табличке.

4.� Название,�зарегистрированное�торговое�имя�или�зарегистрированная�торговая�марта�
и�контактный�адрес�производителя�согласно�Статье�11(5): 
–��Grundfos�Holding�A/S,�Poul�Due�Jensens�Vej�7,�8850�Bjerringbro,�Дания.

5.� НЕ�ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
6.� Система�или�системы�оценки�и�проверки�постоянства�рабочих�характеристик�строительного�

оборудования�согласно�Приложению�V: 
–�Система�3.

7.� Если�декларация�о�рабочих�характеристиках�касается�строительного�оборудования,�
предусмо�тренного�согласованным�стандартом: 
–��TÜV�Rheinland�LGA�Products�GmbH,�идентификационный�номер:�0197. 
Испытание�выполнено�согласно�EN�12050-1�по�системе�3.�(описание�задач�третьей�
стороны�согласно�Приложению�V);

–��Номер�сертификата:�LGA-Сертификат�№�7381115.�Прошёл�типовые�испытания�и�контроль.
8.� НЕ�ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
9.� Заявленные�технические�характеристики: 

Оборудование,�подпадающее�под�настоящую�декларацию�о�технических�характеристиках,�
соответствует�существенным�характеристикам�и�требованиям�к�рабочим�характеристикам,�
указанным�ниже: 
–�Применяемые�стандарты:�EN�12050-1:2001.

10.�Технические�характеристики�оборудования,�указанные�в�пунктах�1�и�2,�соответствуют�
заявленным�техническим�характеристикам�из�пункта�9.
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Декларация ЕС о рабочих характеристиках

KZ

 № 305/2011 регламентінің (ЕҚ) III қосымшасына сәйкес ЕҚ  
жұмыс сипаттамалары туралы декларациясы (Конструкциялық,  

құрылыс материалдары мен өнімдерінің регламенті)
1.� Өнім�түрінің�бір�таңбалы�идентификациясының�коды:� 

–�EN�12050-1.
2.� Түрі,�партия�нөмірі,�сериялық�нөмірі�немесе�11(4)�бабына�сәйкес�құрылыс�материалын�

анықтайтын�кез�келген�басқа�параметр: 
–��SEG�сорғыларының�фирмалық�тақтайшасында�EN�12050-1�таңбалауы�бар.

3.� Мақсатты�қолданыс�немесе�өндірушімен�қарастырылған,�қолданбалы�техникалық�
шарттармен�келісілген�құрылыс�жабдығының�қолданысы: 
–��Нәжіс�қалдықтары�бар�ағын�суды�айдайтын�сорғылардың�фирмалық�тақтайшасында�
EN�12050-1�таңбалауы�бар.

4.� 11(5)�бабына�сәйкес�өндірушінің�аты,�тіркелген�сауда�аты�немесе�тіркелген�сауда�белгісі�
және�байланыс�мекенжайы: 
–��Grundfos�Holding�A/S,�Poul�Due�Jensens�Vej�7,�8850�Bjerringbro,�Дания.

5.� ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.
6.� V�қосымшасына�сәйкес�құрылыс�жабдығының�жұмыс�сипаттамаларын�бағалау�және�тексеру�

жүйесі�немесе�жүйелері: 
–�3-жүйе.

7.� Егер�жұмыс�сипаттамалары�туралы�декларация�келісілген�стандартпен�қарастырылған�
құрылыс�жабдығына�қатысты�болса: 
–��TÜV�Rheinland�LGA�Products�GmbH,�идентификациялық�нөмір:�0197. 
Сынақ�EN�12050-1�стандартына�сәйкес�3-жүйе�бойынша�орындалған.�(V�қосымшасына�
сәйкес�үшінші�тарап�тапсырмаларының�сипаттамасы);

–��Сертификат�нөмірі:�LGA-Сертификат�№�7381115.�Әдепкі�сынақтар�мен�бақылаудан�өтті.
8.� ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ.
9.� Мәлімденген�техникалық�сипаттамалар: 

Осы�техникалық�сипаттамалар�туралы�декларацияға�қатысты�жабдық�төменде�көрсетілген�
жұмыс�сипаттамаларының�көптеген�сипаттамалары�мен�талаптарына�сәйкес: 
–�Қолданылатын�стандарттар:�EN�12050-1:2001.

10.�1-ші�және�2-ші�пунктте�көрсетілген�жабдықтың�техникалық�сипаттамалары�9-пункттегі�
мәлімденген�техникалық�сипаттамаларға�сәйкес.
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 (ЕБ) Регламентинин III Тиркемеге ылайык  
ЕБнин иштөө мүнөздөмөлөр жөнүндө декларация № 305/2011 

(Курууга, курулуш маериалдарга жана өндүрүмдөргө регламент)
1.� Өндүрүмдүн�түрүн�аныктаган�бирдей�мааниге�ээ�коду:� 

–�EN�12050-1.
2.� 11(4)�Беренеге�ылайык,�курулуш�жабдуунун�аныктамасын�камсыздаган�түрү,�партиянын�

номуру,�сериялык�номуру�же�башка�параметри: 
–�SEG�соркысмалары�фирмалык�табличкасында�EN�12050-1�белгисине�ээ�болот.

3.� Өндүрүүчү�тараптан�каралган�максат�менен�колдонуу�же�курулуш�жабдууну�колдонуу�
макулдашылган�техникалык�шарттарга�ылайык: 
–��Заң�бар�агынды�сууларды�соруу�үчүн�соркысмалар�фирмалык�табличкасында�EN�12050-1�
белгисине�ээ�болот.

4.� Аталышы,�катталган�соода-сатык�аты�же�катталган�соода-сатык�белгиси�жана�өндүрүүчүнүн�
дареги�11(5)�Беренесине�ылайык: 
–��Grundfos�Holding�A/S,�Poul�Due�Jensens�Vej�7,�8850�Bjerringbro,�Дания.

5.� КОЛДОНУЛБАЙТ.
6.� V-тиркемеге�ылайык�курулуш�материалдардын�иштөө�мүнөздөмөлөрдүн�туруктуулугун�

текшерүү�жана�баа�берүү�тутуму�же�тутум: 
–�3-тутум.

7.� Эгер�жумушчу�мүнөздөмөлөр�жөнүндө�декларация�макулдашылган�стандарт�менен�
каралган�курулуш�жабдуусуна�тиешелүү�болсо: 
–��TÜV�Rheinland�LGA�Products�GmbH,�тастыктоочу�номуру:�0197. 
Сыноо�3-тутум�боюнча�EN�12050-1�ылайык�аткарылды.�(V�тиркемеге�ылайык�үчүнчү�
тараптын�милдеттерин�сүрөттөө);

–��Тастыктаманын�номуру:�LGA-Сертификат�№�7381115.�Типтүү�сыноодон�жана�контролдон�
өткөн.

8.� КОЛДОНУЛБАЙТ.
9.� Жарыяланган�техникалык�мүнөздөмөлөр: 

Техникалык�мүнөздөмөлөр�жөнүндө�ушул�декларацияга�кабылуучу�жабдуу�төмөндө�
көрсөтүлгөн�олуттуу�мүнөздөмөлөргө�жана�жумушчу�мүнөздөмөлөргө�карата�талаптарга�
шайкеш�келет: 
–�Колдонулуучу�стандарттар:�EN�12050-1:2001.

10.�1-�жана�2-пункттарында�көрсөтүлгөн�жабдуунун�техникалык�мүнөздөмөлөр�9-пунктта�
жарыяланган�техникалык�мүнөздөмөлөргө�дал�келет.
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Декларация ЕС о рабочих характеристиках

AM

Աշխատանքային բնութագրերի մասին ԵՄ հայտարարագիր 
համաձայն Հավելված III-ի Կանոնակարգ (ԵՄ) № 305/2011-ի  

(Կառուցողական, շինարարական նյութերի և արտադրանքի վերաբերյալ կանոնակարգ)
1.� �Արտադրանքի�տեսակի�միանշանակ�նույնականացման�կոդը.� 

–�EN�12050-1:
2:� �Տեսակը,�խմբաքանակի�համարը�կամ�այլ�ցանկացած�պարամետրը,�որն�ապահովում�է�

շինարարական�սարքավորումների�նույնականացումը`�համաձայն�Հոդված�11(4)-ի. 
–��SEG�պոմպերը�ֆիրմային�վահանակին�նշված�են�EN�12050-1�նշանով:

3:� �Արտադրողի�կողմից�նախատեսված�շինարարական�սարքավորումների�նպատակային�
կիրառում�կամ�կիրառվող�համաձայնեցված�տեխնիկական�պայմաններին�համապատասխան�
կիրառում. 
–��Կղկղանքով�կոյուղու�ջրեր�մղելու�համար�պոմպերը�ֆիրմային�վահանակին�նշված�են�EN�
12050-1�նշանով:

4:� �Արտադրողի�անվանումը,�գրանցված�ֆիրմային�անվանումը�կամ�գրանցված�ապրանքանիշը�և�
կոնտակտային�հասցեն`�համաձայն�Հոդված�11(5)-ի: 
–��Grundfos�Holding�A/S.�Poul�Due�Jensens�Vej�7.�8850�Bjerringbro.�Դանիա:

5.� ՉԻ�ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ:
6.� �Համակարգը�կամ�շինարարական�սարքավորումների�աշխատանքային�բնութագրերի�

մշտականության�գնահատման�և�ստուգման�համակարգեր`�համաձայն�Հավելված�V-ի. 
–�Համակարգ�3:

7.� �Եթե�աշխատանքային�բնութագրերի�հայտարարագիրը�վերաբերում�է�շինարարական�
սարքավորումներին,�որոնք�նախատեսված�են�համաձայնեցված�ստանդարտին` 
–��TÜV�Rheinland�LGA�Products�GmbH,�նույնականացման�համարը`�0197: 
Փորձարկումը�կատարվել�է�համաձայն�EN�12050-1-ի�3�համակարգով:�(երրորդ�կողմի�
հանձնարարությունների�նկարագրություն�համաձայն�Հավելված�V-ի);

–��Հավաստագրի�համարը.�LGA-Հավաստագիր�№�7381115:�Անցել�է�տիպային�փորձարկումներն�
ու�ստուգումը:

8.� ՉԻ�ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ:
9.� �Հայտարարված�տեխնիկական�բնութագրեր. 

Սարքավորումը,�որի�վրա�տարածվում�է�տեխնիկական�բնութագրերի�մասին�սույն�
հայտարարագիրը,�համապատասխանում�է�ստորև�նշված�աշխատանքային�բնութագրերին�
ներկայացվող�էական�բնութագրերին�և�պահանջներին. 
–�Կիրառվող�ստանդարտներ.�EN�12050-1:2001:

10.��1�և�2�կետերում�նշված�սարքավորումների�տեխնիկական�բնութագրերը�համապատասխանում�
են�9-րդ�կետում�հայտարարված�տեխնիկական�բնութագրերին:
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Тел.:� +375�17�397-39-73/4
Факс:� +375�17�397-39-71
E-mail:�minsk@grundfos.com

Республика Казахстан 
Грундфос�Қазақстан�ЖШС
Қазақстан�Республикасы,
KZ-050010,�Алматы�қ.,
Көк-Төбе�шағын�ауданы,
Қыз-Жiбек�көшесi,�7
Тел.:� +7�(727)�227-98-54
Факс:� +7�(727)�239-65-70
E-mail:�kazakhstan@grundfos.com

По�всем�вопросам�обращайтесь:





www.grundfos.com
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98947461 0520

ECM: 1285578


